2022 DUNYA SU GUNU TEMASI
“YERALTISUYUNU GORUNUR YAPMAK”

Uluslararasi Dlinya Su GUnu her yil 22 Mart’ta Tatlisu kaynaklarinin 6nemine dikkat cekmek ve tatlisu
kaynaklarinin stirdirilebilir ydnetimine odaklaniimasini saglamak amaciyla kutlanmaktadir. Diinya Su
GUna ile ilgili ilk 6neri 1992 yilinda Birlesmis Milletler Cevre Kalkinma Konferansi (UNCED)'nda
yapilmistir. Birlesmis Milletler Genel Kurulu tarafindan 22 Mart 1993’te Diinya Su Giin{ kararinin resmi
olarak imzalanmasindan sonra her yil diinya ¢apinda kutlanmaya baslanmistir.

Birlesmis Milletler-Su (UN-Water) tarafindan organize edilen bu kutlamalar her yil farkh bir tema ile
gerceklestirilmektedir. 2022 yili Dinya Su GUni temas! “Yeraltisuyunu Goriinir Yapmak” olarak
belirlenmistir.

Hidrolojik dongiiniin  bilesenlerinden gerek yeralti ve gerek yeristi sulari cogunlukla birbirleri ile
iliski halindedirler. Yeralti suyu, diinyadaki tim icme suyunun neredeyse yarisini, sulu tarim icin suyun
yaklasik %40'in1 ve sanayi igin gereken suyun yaklasik 1/3'UnlU saglayan hayati bir kaynaktir.
Ekosistemleri besler, nehirlerin taban akisini korur ve zemin ¢ékmesini ve deniz suyu girisini onler.
Yeralti suyu, iklim degisikligine uyum sirecinin 6nemli bir parcasidir ve genellikle glivenli suya erisimi
olmayan insanlar igin bir ¢6ziimdir. Bu etkileyici gerceklere ve rakamlara ragmen, goriinmez yeralti
sulari cogu insan icin gézden uzak ve akillardan uzaktir. Onemine ragmen, yeraltinda bulundugundan
cogu zaman degeri goz ardi edilmektedir.

insan faaliyetleri (niifus ve ekonomik biiyiime dahil) ve iklim degiskenligi yeralti suyu kaynaklar
Gzerindeki baskiyi hizla artirdigindan diinyanin bircok yerinde ciddi tikenme ve kirlilik sorunlari
yasanmaktadir. Yeralti suyuyla ilgili bir temayla yiritilecek olan Diinya Su Giinli sayesinde bu
goriinmez kaynak hak ettigi dikkati toplayacak, korunmasi ve etkin yonetilmesi agisindan gereken bilgi
ahsverisini ve isbirligini gliclendirecektir.

2022 Diinya Su Ginu ve yeralti suyu konulu BM Diinya Su Kalkinma Raporu'nun tanitilacagi bu etkinlikle
katimcilar, etkinlik Onerileriyle kampanyay! sekillendirirken ayni zamanda yeralti suyu bilincini
artirmak icin gerekli bilgi ve araclara da ulasabileceklerdir.
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Sekil 1 Birlesmis Milletler Yeralti Suyu Kaynaklari Degerleme Merkezinin Diinya Su Giinii Afisi

Ulkemizin hidrojeolojik etiit calismalari sonucu hesaplanarak raporlanmis yeraltisuyu emniyetli rezervi
rezervi yaklasik 18 milyar m3 olarak tespit edilmistir. Yapilan yeni etit calismalari ile bu rezerv
giincellenmektedir. Ulkemizin yilik toplam kullanilabilir su miktarinin yalnizca %16’sina tekabiil eden
bu emniyetli rezerv, gelecekte yer Ustili sularinda yasanacak kitliklari hafifletmek icin kullanilabilecek



gelecege birakilan miras niteliginde oldugu distinilerek bilingli olarak kullanima agilmasi ve tiiketilmesi
sarttir.

Cesitli kullanim amaclarina yonelik tahsis edilen yeraltisuyu miktari 17,03 milyar m3 tir. Bu miktarin
%67 si sulama, % 24 G icme-kullanma ve % 9 u sanayi amagli olarak tahsis edilmistir.

Sekil 2: Su sikintisinin ¢ok ciddi boyutlara ulastigi, binlerce insanin temiz suya ulasamadigi, kisi basi su kullaniminin diinya
ortalamasinin dértte biri oldudu Afrika'da DSI tarafindan yapilan calismalarla, kita iilkelerine icme ve kullanma suyu
ulastiriimis olup bu sayede DSI hizmetlerini iilke sinirlar disinda da siirdiirmektedir.

Yerin altindaki su, aslinda zemini yerinde tutmaya yardimci olmaktadir. Yeralti suyu seviyesindeki insan
faaliyetlerine bagh hizli disiim ve yagislarin azalmasindan dolayi yeterli beslenim olmamasi, karstik
yaplya bagl olarak obruk olarak adlandirilan yer Ustiinde goérilen ani ¢oklintilerin olusumunu da
tetiklemektedir. Gegmiste var olan sinirli niifus yogunlugu, tarim ve sanayi alanlari sayesinde bir tehdit
olarak algilanmayan obruklar, ginimiizde bu faktorlerin muazzam seviyelere ulasip daha genis
alanlara yayilmasina bagli olarak insan yasami agisindan tehlike yaratabilecek seviyelere ulagsmistir.

Ulkemizde obruk olusumu en yaygin sekilde; yeralti suyu kullaniminin fazla, yagislarin az ve buna bagh
olarak yeralti su seviyelerindeki diistslerin ciddi boyutlara ulastigi Orta Anadolu’da goérilmektedir. Orta



Anadolu’da yer alan Konya Kapali Havzas’’'nda 2008-2012 yillari arasinda yapilan tespitlere gore
yaklagik 85 000 yeralti suyu kuyusu mevcut olup bunlardan 62 000 adedinin belgesi
bulunmamaktadir. Kagak kuyularin bir an 6nce kapatilmasi, yeni kagak kuyularin agilmamasi ve yasal
olan kuyulardan gekilen sularin odlgiilmesi icin gerekli tedbirlerin alinmasi ve halkin bu yénde
bilinglendirilmesi gerekmektedir.

Timras Obrugu

Sahil kesimlerinde deniz suyu ve yeralti suyu dogal bir denge halindedir. Kara tarafindaki yer alti su
seviyesindeki diismeler tuzlu deniz suyunun kara iglerine girerek yeralti suyunu tuzlandirmakta ve
verimli tarimsal alanlarimizin kullanilamaz hale gelmesini ve yer alti suyu akiferlerinin geri dontsi
olmaz bir sekilde kirlenmesine sebep olmaktadir. Oyle ki, yeralti suyu seviyesindeki 1 metrelik diisiim
deniz suyunun kilometrelerce yeraltindan i¢ kesimlere girmesine sebep olabilir. Ulkemizde deniz suyu
girisimi sahil bélgelerimizde ciddi boyutlara ulagmistir.

iklim degisikligi ve niifus artisinin etkisiyle biriktirme yapilarinin énemi giderek artmakta ve alternatif
biriktirme yapilari glindeme gelmektedir. Bunlardan biri de Yeralti Barajlaridir. Tarim ve Orman
Bakanligi tarafindan hazirlanan “Yeraltisuyu Suni Besleme ve Yeralti Barajlari Eylem Plani” ile yari kurak
cografyada bulunan llkemizin su rezervine katkida bulunulmasi maksadiyla 2023 yilina kadar 100 adet
yeralti baraji insa edilecektir.

Yeralti Barajlari ve Suni Beslemelerin Avantajlari:

> Yerlesim alanlari ve araziler su altinda kalmiyor, dolayisiyla kamulastirma sorunu bulunmuyor.

> Asiri yagis gibi durumlarda taskinlara neden olma riski bulunmuyor.

» Kirlenme ve buna bagli olarak dmrinin azalmasi riski disik. Buharlasma olmadigindan su
kaybi s6z konusu degil.

> Yerlstl barajlarinin jeolojik ve jeoteknik olarak insa edilmesinin zor oldugu noktalarda yeralti
baraji alternatif olarak diistinilebiliyor.

» Suni besleme alanlar sayesinde akiferlere kazandirilan ilave su beslenimi ile yeralti su
seviyelerinin tekrar ylkselmesi saglanabilmektedir.



