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1. Calisma Ekibi
Gorevi Adi Soyadi E-posta Telefon
Oguzhan BAL
Program Strateji Gelistirme
Koordinatorii ve Sl oels obal@dsi.gov.tr 0(312) 454 39 90
Sube Muddru /
Sorumlusu

Kalite Yoneticisi

Degerlendirme ve
Raporu Hazirlama

Oguzhan BAL
Strateji Gelistirme
Sube Mudiru /
Kalite Yoneticisi

Eda KAYA

Strateji Gelistirme Sube
Muadarlaga

Kimya Mihendisi

edakaya@dsi.gov.tr

0(312) 4543990

0(312) 454 39 93

Degerlendirme
Raporu Onaylama

Dr. Vehbi OZAYDIN
Koordinator

ozaydinv@dsi.gov.tr

0(312) 4543803

2. iletisim

Adres DSI TAKK Dairesi Baskanligi Saray Osmangazi Mahallesi Alparslan Tiirkes Cad. No: 6
Pursaklar / Ankara / Turkiye

Telefon +(90) 312 454 38 00
Faks +(90) 312 454 38 05
E-posta takk@dsi.gov.tr

dsikys@dsi.gov.tr

Web www.dsi.gov.tr
takk.dsi.gov.tr

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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3. Gizlilik ve Tarafsizhik

DSi Laboratuvarlari personeli olarak Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma / Yeterlilik Testi (LAK-YT) Programi
kapsaminda yapilan ¢alismalarin, hicbir baski altinda kalmadan tarafsiz ve gizlilik icerisinde yiritiilecegini,

e  LAK-YT katihmcilarina ait sahsi ve/veya gizli bilgileri ve onlarin tescilli haklarini koruyacagimi,

e  Olasi cikar iliskilerine girmeyecegimi ve béyle durumlarda yonetimi bilgilendirecegimi,

e  Gulven azaltici herhangi bir faaliyette bulunmayacagimi,

e  LAK-YT slirecinde, katihmcilar ve katilimci sonuglari hakkinda, katilimcilarin bu gizlilikle ilgili feragat
beyaninda bulunmadigi siirece Uclinci kisi veya kuruluslara hicbir bilgi vermeyecegimi, ancak yasal
yetkiye sahip bir makam tarafindan yeterlilik deney sonugclarinin talep edilmesi halinde katilimci kodlari
ve sonuglarinin, dogrudan bu makamla paylasilabilecegi ve bu durumdan etkilenen katilimcilara yazil
olarak bilgi verilecegini,

e Laboratuvarlar arasi karsillastirma / vyeterlilik testinde katilimcilarla iletisim ve istatistiksel
degerlendirmelerin farkh personeller tarafindan gergeklestirilecegini,

Calisma ekibi listesinde imzalayan kisiler olarak taahhit ederiz.

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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4. Giris

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanligi, DSi Genel Miidiirliigi’niin gérev alanina giren
konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarina uygun olarak gerekli kalite kontrol ve arastirma-
gelistirme (Ar-Ge) ¢alismalarini ylritmek amaciyla 1958 yilinda kurulmustur.

2002 yilindan beri TS EN ISO 9001 “Kalite yonetim sistemleri - Sartlar” standardini uygulayan ve 2004
yilindan beri laboratuvar faaliyetlerini (AB-0010-T) ve 2008 yilindan beri ise kalibrasyon faaliyetlerini (AB-
0051-K) TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarinin yetkinligi icin genel gereklilikler”
standardi cercevesinde “akredite laboratuvar” olarak yiriiten DSi laboratuvarlari 2024 yili itibariyla
merkezde (DSIi Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Baskanhgi) 139 adet, Su ve Toprak Laboratuvari
(DSI Etiit Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanhgl) ile bolgeler ise 794 adet olmak {izere toplam 933 adet
deneyden akreditedir.

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanligi, DSi Genel Miidiirliigi’niin gérev alanina giren
konularda, bilimsel ve teknolojik gelismelerin isiginda, ekonomi kurallarina uygun olarak asagidaki alanlarda
calismalar yapmaktadir.

4.1. Laboratuvar ve Kalite Kontrol Calismalari

8 adedi merkezde, 1 adedi Su ve Toprak Laboratuvari ve 25 adedi bolge merkezinde olmak lizere toplam 34
adet laboratuvar bulunmaktadir. Ayrica, DSi’nin proje ihtiyaglari dogrultusunda sube ve santiye
laboratuvarlari kurulmaktadir.

Laboratuvarlarimiz, merkez ve bolge teskilatlarinca talep edilen g¢alismalara ilave olarak diger kamu
kuruluslarina ve 6zel sirketlere de yapilan protokoller gergevesinde hizmet vermektedir.

Laboratuvar ¢alismalari asagida belirtilen laboratuvarlar tarafindan yiritiilmektedir:
e Merkezde (DSi TAKK);

* Hidrolik Model Laboratuvari,

e Beton Laboratuvari,

*  Zemin Mekanigi Laboratuvari,
* Kimya Laboratuvari,

+ izotop Laboratuvari,

* Kalibrasyon Laboratuvari,

*  Yapi Malzemeleri Laboratuvari,
¢ Su Makinalari Laboratuvari,

e DS Etiit Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanhg;
* Suve Toprak Laboratuvari

e Tasrada (Bolge Mudirliklerinde)

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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4.2. Arastirma ve Gelistirme (Ar-Ge) Calismalari

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanhginca yiritiilen Ar-Ge ¢alismalari, dncelikle
merkez ve tasra teskilatlarinda DSi’nin ihtiya¢c duydugu her tirlii uygulamal arastirma galismalari ile
deneysel gelistirme calismalarina yoénelik olarak 22.10.2012 tarihinde yirirlige giren "DSi_Ar-Ge
Yonergesi”ne gore planlanmakta ve yonetilmektedir.

Ayrica, arastirma-gelistirme calismalarinda Universitelerle ve diger arastirma kuruluslariyla (enstitilerle)
ishirligine 6zel 6nem verilmektedir.

4.3. Egitim Calismalan

Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanliginca DSI’nin merkez ve tasra teskilatlarinda
ihtiyac duyulan laboratuvar isletmeciligi, arastirma-gelistirme, kalite yonetim sistemleri ve laboratuvar
akreditasyonu ile ilgili konularda cesitli diizeylerde egitimler diizenlenmektedir.

Ayrica, her yil dlzenli olarak, cesitli alanlarda, Universiteler ve diger ilgili kurum ve kuruluslarla isbirligi
icerisinde, ulusal ve uluslararasi sempozyumlar yapilmakta, bilgi paylasimina katkida bulunulmaktadir.

5. LAK-YT Programi Katilimcilari

2024 yilinda diizenlenen DSI-YT-2024-SB kodlu LAK-YT Programina toplam 12 adet laboratuvar katilmistir.
Programa katilan laboratuvarlar asagida gosterilmistir.

1- DSi Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Baskanligi Beton Laboratuvar Sube Miidiirligi
2- DSI 3. Bdlge Mudurliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube MudiirlGgi
3- DSIi 5. Bdlge Mudirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube MudiirlGgi
4- DSI 7. Bodlge Midirliigi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midiirliigii
5- DSi 8. Bdlge Mudirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube MudiirlGgi
6- DSi 11. Bodlge Miidiirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Miduirliigii
7- DSIi 12. Bolge Miidiirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Midiirliigii
8- DSI 14. Bélge Miidiirligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Miidiirliigi
9- DSI 15. Blge Miidiirligi Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Miidiirliigii
10- DSi 18. Bélge Mudiirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Mudurliigi
11- DSI 23. Bélge Muduirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Muduirligii
12- DSI 26. Bolge Miidiirliigii Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Mudurliigii

Notlar

1) Deney sonuglari ve degerlendirmelerde yer alan Laboratuvar Kodlari (L) yukaridaki siralamaya gore
dizenlenmemistir.

2) Siralama harfe gére yapilmistir.

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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6. LAK-YT Kapsaminda Deneyi Yapilan Matrisler

Devlet Su isleri Genel Miidiirligl, Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Baskanhg Strateji Gelistirme
Sube Miudirligi tarafindan organize edilen DSI-YT-2024-SB kodu ile duyurusu yapilmis olan
“Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma Deneyleri Programi” sertlesmis beton matrisinde “TS EN ISO/IEC 17043
“Uygunluk degerlendirmesi — Yeterlilik testi saglayicilarinin yetkinligi icin genel gereklilikler” standardina
uygun olarak oniki (12) adet laboratuvarin katiimi ile gergeklestirilmis olup, deney sonuglarina ait
degerlendirmeler bu raporda verilmistir.

Karsilastirma programina katilan tiim laboratuvarlarin, karsilastirma deney sonuglarini inceleyip basarisiz
sonuclar icin dlizeltici faaliyet baslatarak uygunsuz deney sonucuna sebep olan etkenleri bulmasi
gerekmektedir.

- Sertlesmis Beton matrisinde yer alan deney kapsamlari ve elde edilen sonuclar Ek A’da verilmistir.

7. Deney Programinin istatistiksel Tasarimi, Uygulanmasi ve Degerlendirilmesi

istatistiksel degerlendirmeler “TS I1SO 13528 Laboratuvarlar arasi karsilastirma ile yeterlilik deneyinde
kullanilan istatistiksel yontemler” standardina gore gergeklestirilmistir.

12 katilimcr igin Med(x) Yontemi kullanilmistir. Atanmis deger olarak “Ortanca, med(x)” alinmis olup
standart sapma hesaplanirken;

1
0,798+ n

*11X; — med(x)| formild kullanilmigtir.

Katiimcr sonuglarinin  belirsizligi yiuksek oldugu igin (u(x,t) > 0,3 x op) Z degeri yerine Z' degeri
hesaplanmistir. Z' degerinin uygunlugu Genel Yaklasima ve Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafindan
hazirlanan P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma Programlari Prosediirii ve TS EN
ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK-YT ile ilgili Bilgilendirme Kilavuzu'na gére asagidaki gibi
yapilmistir. Z' degeri hesaplanirken belirsizlik degeri ile genisletilen standart sapma kullaniimistir.

Tim katilimcilarin sonuglari TS I1ISO 13528 Standardina uygun olarak Z'- skoru cinsinden belirlenmistir. Z'-
skoru hesaplamasi asagidaki forml kullanilarak yapilmistir:

, Xj ~Xpt
Zi = ! P
2 2
Oy +U (xpt )

Burada;
Zi Z' skoru
Xi Katilimci sonucu
Xpt Atanmis deger

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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Opt YT degerlendirmesi icin standart sapma
u(xp) Atanmis degerin belirsizligi
Laboratuvar Z' Skoru Genel TURKAK
|Z'|<2 Uygun Uygun
2<|2'|<3 Uyari - Uygun ancak tartismali sonug
Uygun Degil
|Z'|>3 Uygun Degil

Katilimcilar arasindaki aykiri degerler Grubbs yontemine goére belirlenmistir. Aykiri deger olmasi

durumunda, aykiri degerler istatistiksel degerlendirmeye dahil edilmemistir.

8. Yeterlilik Numunesinin Hazirlanmasi, Homojenligi ve Kararhhk

Degerlendirmeleri

Sertlesmis beton matrisinde homojenlik deneyleri, kararl oldugu kabul edilen yeterlilik numunesinde;

- TS EN 12390-3 Deney Numunelerinin Basing Dayaniminin Tayini (Kip),

- TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayaniminin Tayini (Kip)

- TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayaniminin Tayini (Silindir)

deneyleri igin yapilmistir ve yeterlilik numunesinin homojen oldugu tespit edilmistir.

9. Kaynaklar

1) TS EN ISO/IEC 17043:2023 Uygunluk degerlendirmesi - Yeterlilik testi saglayicilarinin yetkinligi icin

genel gereklilikler

2) TS ISO 13528:2022 Laboratuvarlar arasi karsilastirma ile yeterlilik deneyinde kullanilan istatistiksel

yontemler

3) TURKAK “TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK VE YT ile ilgili Bilgilendirme Kilavuzu”

4) P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma Programlari Prosediirii (Rev12)

5) EA4/21:2018 Laboratuvar akreditasyonu stirecinde az katihmcili laboratuvarlar arasi karsilastirmalarin
uygunlugunun degerlendirilmesi icin rehber

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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Sertlesmis beton numuneleri icin YT programinda ilan edilen deneyler ve standard numaralari asagida

verilmistir.
Sira Ek
No No Deney Adi Standard No
Deney Numunelerinin Basing Dayaniminin Tayini
1 A.l TSEN 12 -
Beton (Kiip) Basing Dayanimi (MPa) > 390-3
Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayaniminin Tayini
2 A.2 TSEN 12 -
Beton (Kiip) Yarmada Cekme Dayanimi (MPa) > 390-6
Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayaniminin Tayini
3 A3 Beton (Silindir) Yarmada GCekme Dayanimi (MPa) TS EN 12390-6

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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A.1 TS EN 12390-3 Deney Numunelerinin Basing Dayaniminin Tayini - Beton (Kiip)
Basing Dayanimi (MPa)

Katilimci Sayisi 12

Atanmis Deger 39,65

Standart Sapma 0,4885

Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar | Laboratuvar 7

Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu

L1 39,5 -0,31 L7 39,4 -0,51
L2 40,7 2,15 L8 40,8 2,35
L3 40,2 1,13 L9 39,4 -0,51
L4 39,8 0,31 L10 39,5 -0,31
L5 39,6 -0,10 L11 39,7 0,10
L6 39,1 -1,13 L12 39,7 0,10

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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DSi-YT-2024-SB
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Sekil A.1.1 - Katimci laboratuvar koduna gore Z' degeri
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Sekil A.1.2 - Z' degerlerinin katilimcilara gore ve kigikten bliyige dogru gosterimi

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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DSi-YT-2024-SB
01665/24-5
05-24

A.2 TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayaniminin Tayini -
Beton (Kiip) Yarmada Cekme Dayanimi (MPa)

Katilimci Sayisi 11

Atanmis Deger 3,55

Standart Sapma 0,1035

Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar | Laboratuvar 7

Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu

L1 3,55 0,00 L7
L2 3,55 0,00 L8 3,60 0,48
L3 3,45 -0,97 L9 3,45 -0,97
L4 3,45 -0,97 L10 3,40 -1,45
L5 3,60 0,48 L11 3,60 0,48
L6 3,65 0,97 L12 3,40 -1,45

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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Sekil A.2.1 - Katimci laboratuvar koduna gore Z' degeri
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Sekil A.2.2 - Z' degerlerinin katilimcilara gore ve kigikten bliyige dogru gosterimi

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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DSi-YT-2024-SB
01665/24-5
05-24

A.3 TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayaniminin Tayini -
Beton (Silindir) Yarmada Cekme Dayanimi (MPa)

Katilimci Sayisi 11

Atanmis Deger 3,80

Standart Sapma 0,0674

Laboratuvar | Laboratuvar 7 Laboratuvar | Laboratuvar 7

Kodu Deney Sonucu Kodu Deney Sonucu

L1 3,75 -0,74 L7
L2 3,80 0,00 L8 3,85 0,74
L3 3,75 -0,74 L9 3,65 -2,23
L4 3,05 -11,13 L10 3,80 0,00
L5 3,95 2,23 L11 3,80 0,00
L6 3,85 0,74 L12 3,80 0,00

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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DSi-YT-2024-SB
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05-24
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Sekil A.3.1 - Katilimci laboratuvar koduna goére Z' degeri
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Sekil A.3.2 - Z' degerlerinin katilimcilara gore ve kigikten bliyige dogru gosterimi

Bu rapor, yazil izin olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzal olanlar harig, imzasiz ve mihirslz raporlar
gecersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmistir dogrulama kodu Ust yazida verilmistir.
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LABORATUVARLAR ARASI KARSILASTIRMA (LAK) —
YETERLILIK TESTLERI (YT) PROTOKOLU

1. TARAFLAR
“DSI Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Baskanh@r” ile ..............................o.....

arasinda asagida yazili sartlar dahilinde isbu Protokol tanzim edilmistir. Protokolde bundan sonra; “DSi Teknik
Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Bagkanligi” “DST TAKK” olarak, ................cccccoeeeiiiiiieein... ise
“MUSTERI” olarak ifade edilecektir.

Numunelerin tedarik islemleri “DSI Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi Baskanligi-Beton
Laboratuvari” tarafindan saglanacaktir, bundan sonra “DSI TAKK-Beton” olarak ifade edilecektir.

2. KAPSAM

LAK-YT calismalar1 TS EN ISO/IEC 17043 “Uygunluk Degerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi icin Genel
Sartlar” ve TS ISO 13528 “Laboratuvarlar aras1 Karsilastirma ile Yeterlilik Deneyinde Kullanilan Istatistiksel
Yéntemler”  standartlarma uygun olarak diizenlenmektedir. LAK-YT Programmi acan DSI TAKK bu
programda agilan deneylerden TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarinin yetkinligi i¢in
genel gereklilikler” standardina gore Tiirk Akreditasyon Kurumu’ndan (TURKAK) akreditedir veya akredite

olan laboratuvarlardan hizmet alir.

LAK-YT Programinin amaci; es zamanli programa katilan laboratuvarlara ait deney sonuglarinin programa
katilan diger laboratuvarlarin elde ettigi sonuglarla karsilastirilmasi; performansinin nicel olarak
degerlendirilmesidir.

3. LAK-YT SURECI
LAK-YT kapsaminda asagidaki tabloda yer alan deneyler i¢in degerlendirme yapilacaktir.

Sira | Segilecek | LAK-YT Program | Deney Yapilan Deney Adi Standart Ad Aciklamalar
No | Deney Kodu Malzeme
Deney 1 adet 150x150x150 mm
Numunelerinin TSEN anma boyutlarinda ki
1 O DSIi-YT-2024-SB | Sertlesmis Beton Basing yu P
12390-3 numune katilimcilara
Dayanuminin teslim edilecektir
Tayini (Kiip) '
Deney
Numunelerinin 1 adet 150x300 mm anma
. . Yarmada Cekme TSEN boyutlu silindir numune
2 U DSI-YT-2024-SB | Sertlesmis Beton Dayaniminin 12390-6 katilimcilara teslim
Tayini edilecektir.
(Kup/Silindir)

DSI TAKK-Beton, gerekli numunelerin segimini gerceklestirir, secilen numuneleri tedarik eder ve deney icin
hazir hale getirir. DSI TAKK-Beton,
- Homojenlik Deneylerini; LAK-YT programina ait deneyler i¢cin numune sayisi en az 7 (yedi) olacak sekilde

belirlenen deney tarihinde, gelisi glizel se¢im esasina gore belirlenen numuneler ile standarda uygun olarak

yapar.
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LABORATUVARLAR ARASI KARSILASTIRMA (LAK) —
YETERLILIK TESTLERI (YT) PROTOKOLU

- Deney numuneleri, LAK-YT Programi, MUSTERI’ye deney igin gerekli olan numune miktarlari da dikkate
alinarak; hasar gérmesi veya bozulmasi engellenecek sekilde DSI TAKK Dairesi Baskanlig: tarafindan
Katilimcilara kargo/ambar ile génderilir veya MUSTERI kendisi numuneyi DSI TAKK *tan alir.

DSI TAKK, atanmus deger ve kabul edilebilir sonug araligini; LAK-YT katilimcilarinin gecerli sonugclart ile

TS ISO 13528’¢ gore belirler (ayrica Madde 4’¢ bakiniz).

Ilgili deneyleri yaparak, raporlayan MUSTERI; deney sonuglarini en geg 30.04.2024 tarihine kadar DSI TAKK
Dairesi Baskanlig1 tarafindan Microsoft Excel formatinda gonderilecek “DSI-YT-2024-Beton Deney Verisi

Giris Formu”nu kullanarak Deney Sonuglarini girer.

Veri Giris Formunu Excel olarak, Deney Sonug¢ Raporunu ise e-imzali veya diisiik ¢oziiniirliikte taranmis 1slak

imzali PDF olarak dsikys@dsi.gov.tr e-posta adresine en geg en ge¢ 30.04.2024 tarihine kadar génderir. Veri

giris formu igin sadece DSI TAKK tarafindan gonderilen form kullamlacaktir. Katilimcilarin kendi
olusturduklari formlar ile sonu¢ gondermeleri durumunda degerlendirme dis1 birakilacaktir.

LAK-YT deneyleri sadece; her deney i¢in Basvuru formunda belirtilen standartlara tamamen uyularak
yapilacaktir. Benzer standart, farkli deney yontemi veya isletme i¢i metot ile deney yaparak raporlayan veya
raporunda standardin tiim maddelerine uygun olarak yapmadigini bildirerek raporlayan Miisterilerin raporlari
degerlendirmeye alinmayacak, sadece sonuc ayri olarak verilecektir. Miisteri bundan dolayr hak kaybi1
iddiasinda bulunma veya programdan g¢ekilme vb. herhangi bir talepte bulunmayacagini bu Protokolii

imzalayarak kabul etmistir.

Katilimeilarin deney raporunda yer almasi gereken sonuglarin zellikleri asagidaki tabloda belirtilmistir.
Deneylerin katilimeilar tarafindan aym giin yapilmasi gerekmektedir. Deney tarihi, katilimcilara DST TAKK

tarafindan duyurulacaktir.

Deney Standardi Deney Sonucu (MPa)

TS EN 12390-3 (kiip) Virgiilden sonra tek hane olacak sekilde

Virgiilden sonra iki hane olacak sekilde (en

TS EN 12390-6 (silindir) yakin 0,05¢ yuvarlanarak)

Tiim MUSTERT’lere ait sonuclar DSI TAKK Dairesi Baskanligina ulastiginda; DSI TAKK, sonuglarin TS

ISO 13528 standardina uygun olarak hesaplamalarini yaparak performans degerlendirmesini gerceklestirir.

DSI TAKK, deneyi yapilan her bir Malzeme/Uriin veya Uriin Grup Deneylerine ait yapilan istatistiksel
hesaplarin sonuglar ile 6neri/egitsel yorumlar: da igerebilen “LAK-YT Sonug Raporu”nu e-imzali PDF dosya
olarak Firma/Kurulus unvanlari belirtilmeden “MUSTERI Kod No”lar1 yazilarak deneye katilan
MUSTERI’lere 20.05.2024 tarihinden itibaren gonderir.
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LABORATUVARLAR ARASI KARSILASTIRMA (LAK) —
YETERLILIK TESTLERI (YT) PROTOKOLU

4. SONUCLARIN iSTATIiSTiKi OLARAK DEGERLENDIRMESIi
Katilimer sonuglarmin karsilagtirilmasinda; 1) TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk degerlendirmesi - Yeterlilik

deneyi i¢in genel sartlar, 2) TS ISO 13528 Laboratuvarlararasi karsilastirma ile yeterlilik deneyinde kullanilan
istatistiksel yontemler, 3) TURKAK’mn “TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK VE YT
ile ilgili Bilgilendirme Kilavuzu”, 4) P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arasi Karsilastirma
Programlar1 Prosediirii ve 5) EA 4/21 Laboratuvar akreditasyonu siirecinde az katilimcili laboratuvarlar arasi
karsilagtirmalarin uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in rehber kullanilacaktir.

Katilimer sayisina gore degerlendirme yontemi, TS EN ISO/IEC 17043 ve TS ISO 13528 standartlarina gore
tayin edilecektir.

Numuneler laboratuvarlara iletildikten sonra, belirtilen giin ve saatte deneye tabi tutulacaktir. DS TAKK-

Beton ilk once hesaplamaya katilacak numuneleri deneye tabi tutacak ve sonuglar1 tutanakla kayit altina

aldiktan sonra raporlama sartlarina uygun olarak dsikys@dsi.gov.tr e-posta adresine gonderecektir. Daha sonra
en az 7 numune iizerinde homojenlik deneyi yapacaktir. Sonug bildirilecek numune deneyleri ile homojenlik
deneyleri farkli kisiler tarafindan yapilacaktir.

5. LAK-YT KATILIM

MUSTERI, hangi deneylerden LAK-YT programina katilmak istedigini bu form {izerinde segilecek deney
onay kutucugunu isaretleyerek resmi yazi ekinde DSI TAKK Dairesi Bagkanligina BELGENET iizerinden
1slak/e-imza ile onaylayarak iletir. Katilimcinin resmi bagvuru yazisinin BELGENET iizerinden DSI TAKK ’a
gonderilmesi ile LAK-YT Programina kaydi yapilir.

Karsilikli olarak onaylanan Protokoller sonucunda numunelerin kargoya son verilis tarihi olan 05.04.2024
tarihine kadar numuneler MUSTERI’nin Madde 9°da belirttigi adrese kargo/ambar yoluyla génderilir veya
numuneyi MUSTERI kendisi alir.

6. LAK-YT PROGRAMI VE KATILIM UCRETI
LAK-YT Programi igin katilimeilardan bagvuru ve program katilim bedeli alinmayacaktir.

7. GIZLILIK '

MUSTERI gizliligini saglamak i¢in kayit olan her katiimciya DSI TAKK Dairesi Bagkanligi Program
Sorumlusu tarafindan “MUSTERI Kod No” verilecektir. Miisteri Kod No ve Miisteri eslestirme bilgisi sadece
bu kisi tarafindan muhafaza edilecektir. LAK-YT Deney Sonug Raporlart MUSTERI’ye “Miisteri Kod No”
ile sunulacaktir. Bu bilgi hicbir kisi / kurulus ile paylagilmayacaktir. LAK-YT siirecinde, katilimcilar ve
katilimc1 sonuglari hakkinda, katilimeilarin gizlilikle ilgili feragat beyaninda bulunmadigr siirece tigiincii kisi
veya kuruluslara hicbir bilgi verilmeyecek, ancak yasal yetkiye sahip bir makam tarafindan yeterlilik deney
sonuglarinin talep edilmesi halinde katilimci sonuglari, dogrudan bu makamla paylasilabilecek ve bu
durumdan etkilenen katilimcilara yazili olarak bilgi verilecektir. Numune tedarigi ile degerlendirme raporunun
hazirlanmasindan sorumlu olan DSI TAKK, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17043’te belirtilen

tarafsizlik ve gizlilikle ilgili hususlara uyacagini taahhiit eder.
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LABORATUVARLAR ARASI KARSILASTIRMA (LAK) —
YETERLILIK TESTLERI (YT) PROTOKOLU

8. LAK-YT TAKVIiMi
LAK-YT Takvimi asagida belirtilmistir.

Son Basvuru Tarihi 26.03.2024
. . - 27.03.2024-

Numunenin Teslim Tarihi 05.04.2024

MUSTEI}I lerlr_l D_eney So_nqg:lanm DSI TAKK Dairesi 30.04.2024

Bagkanligina Bildirme Tarihi

DSI TAKK Dairesi Bagkanliginin LAK-YT Sonug¢ Raporu’nu 20.05.2024

Duyurma Tarihi

LAK-YT Programina katilim siireci; Protokoliin 1slak/e-imza ile onaylanmis halinin DSI TAKK Dairesi

Baskanligina BELGENET {izerinden ulastirilmast ile baslar.

9. MUSTERI’YE SUNULACAK BILGILER
LAK-YT Sonug Raporu; DSI TAKK Dairesi Baskanlig1 tarafindan MUSTERI’ye e-imzal1 (PDF dosya olarak)

gonderilir.

10. LAK-YT PROGRAMI ILE ILGILI YETKILI KIiSILER VE ILETISIM ADRESLERI

MUSTERI adina DSI TAKK Dairesi Bagkanligi ile tiim iletigimi kurma, teknik ve idari goriigmeleri yapma,
deney sonuglarini génderme, LAK-YT Sonug¢ Raporu’nun gonderilmesi ve deneylerle ile ilgili tiim islemler

icin asagida bilgileri bulunan kisi/kisiler MUSTERI tarafindan yetkili kilmmustir.

Adi, Soyadi, Unvani Vergi No/T.C. No Telefon (sabit, cep) ve E-posta
Faks

DSI TAKK Dairesi Baskanligi adina MUSTERI ile tiim siireci koordine edecek, katilimcilardan gelen geri
beslemeleri yanitlayacak, katilimcilarla teknik konularda toplantilar planlayip, bu toplantilara katilacak ve

iletisim saglayacak kisilerin bilgileri asagidadir:

Adi, Soyadi, Unvani Matris/Siire¢ Telefon (sabit/cep) E-posta

Oguzhan BAL

Sube Miidiiri 0 (312) 454 39 90 obal@dsi.gov.tr

(DSI TAKK) Bagvurularin Alinmasi ve

Sonuglarin Degerlendirilmesi )
~ Eda Kaya 0 (312) 454 39 93 edakaya@dsi.gov.tr
Kimya Miihendisi
(DSI TAKK)
Mehmet Emin
UYANIK Sertlesmis Beton (Numune 0 (312) 454 38 50 meuyanik@dsi.gov.tr
Sube Miidiirii o ,
(DSI TAKK) Tedarik Islemleri)
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LABORATUVARLAR ARASI KARSILASTIRMA (LAK) —
YETERLILIK TESTLERI (YT) PROTOKOLU

Numune Teslim Adresi

Esenboga yolu Cankir1 yol ayrimi 06145 Altinova Pursaklar / Ankara
DSi TAKK (Adrese dayali sistem: Saray Osmangazi Mah. Alpaslan Tiirkes Caddesi No:
6 / 5 Altinova Pursaklar / Ankara)

11. HIZMETIN TAMAMLANMASI VE PROTOKOLUN YURURLUKTEN KALKMASI .
Isbu Protokol, DSI TAKK Dairesi Bagkanliginin LAK-YT Sonu¢ Raporu’nu tanzim ederek MUSTERIye e-

imzali teslim etmesi ile tamamlanir.

MUSTERI’nin LAK-YT Programina son katilim tarihi olan 26.03.2024°e kadar imzal1 protokolii DSI TAKK ’a
ulastirmamas1 ve sonuglarm son bildirilme tarihi olan 30.04.2024’e kadar deney sonuglarim DSI TAKK’a
ulagtirmamas1 durumunda Protokol yiirtirliikten kalkmig say1lir.

Deneye tabii tutulmayan hasarli, fazla vb. numuneler ile deney sonrasinda artan malzemeler ilgili mevzuat ve
etik kurallara uygun olarak Katilimci tarafindan elden ¢ikarilacaktir.

12. VERGI, RESIiM VE HARCLAR ) ‘
Bu Protokolden dogabilecek her tiirlii vergi, resim, har¢ ve benzeri masraflar MUSTERI tarafindan 6denir.

13. ANLASMAZLIKLARIN HALI
Isbu Protokol’in tiim maddeleri taraflarca okunup, anlasildiktan sonra imzalanmis olup; dogacak
anlagmazliklarin hal mercii Ankara Mahkemeleridir.

14. PROTOKOLUN YURURLUGE GIRMESI

Isbu Protokol; Taraflarin Protokolii imzalamasina miiteakip yiiriirliige girer. On dort (14) maddeden ibaret olan

isbu Protokol 2 (iki) niisha olarak tanzim edilmistir.
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LABORATUVARLAR ARASI KARSILASTIRMA (LAK) —
YETERLILIK TESTLERI (YT) PROTOKOLU

Programi Sunulan LAK-YT Kodu

DSI-YT-2024-SB

MUSTERI Kod No
Miisteri Programi Sunan
Unvani DSI TAKK Dairesi Baskanlig
Vergi No 8150587038
Vergi Dairesi Maltepe
Miisteri Yetkilisi
TC Kimlik No
Miisteri Yetkilisi Ad1
Soyad1
) 0 (312) 454 39 90, 0 (312) 454 39 93
Tel (Is)
0 (312) 454 38 50
Tel (Cep) -
Teknik Konular: Yukarida belirtilen
E-posta ilgili kisiler
Degerlendirme: dsikys@dsi.gov.tr
Saray Osmangazi Mahallesi, Alparslan
Adres Tiirkes Cad. No: 6
PursaklaryANKARA
Imza E-imzalidir
Kase

Numune Teslim

Yontemi

PTT Kargo Ul

Kendi imkan1 {le [

Tarih

. 12024

/.. 12024
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