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ZEYILNAME (NO: 1)

isbu Zeyilname No.1 Ihale Dokiimanlar1 TST 8 “Ihale Dokiimaninin Degistirilmesi” uyarinca, Thale Dokiimanindaki bazi hiikiimlerinin degistirilmesi sebebiyle yaymlanmaktadir.

isbu Zeyilname, https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM ; https:/tardip.tarimorman.gov.tr/ adreslerinde yayinlanmakta olup, Ihale Dokiimanlar1 asagidaki sekilde tadil edilmistir.

'Yaym Tarihi:30 Temmuz 2026

ihale Dokiimanlarinin diger boliimleri ve maddelerinde herhangi bir degisiklik yapilmamuistir.

ZEYILNAMENIN YAPILDIGI
BOLUM: BOLUM VII — Gereklilikler Cizelgesi
ALT BOLUM: 3. Teknik Sartname
SIRA NO 1
ORJINAL METIN
No. Konu Sayfa No Gereklilik
1 7. JENERATOR 80 7.1.1. Satin alinacak Jenerator gerekli techizati ile birlikte, tamami ile yeni, kullanilmamis miisterek g¢elik sasi {izerine
monte edilmis dizel motor ve alternatér, transfer panosu, izolasyon kabininden meydana gelmis olacaktir. Jenerator
setinin uygun ve goriinen bir yerinde bulunacak etiketi {izerinde (prime, standby) imal yili, serino.su, tipi....v.b gibi
bilgiler bulunacaktir.
2 7.10 MONTAJ 83 Jeneratoriin nakliyesi, yerine yerlestirilmesi, yag ve antifiriz ikmalleri, montaji ve tiim elektrik kablolarinin (Jenerator|
transfer panosundan, dagitim panosuna kadar) temin ve tesisi ile jenaratoriin test edilmesi ve devreye alinmasi yiiklenici
tarafindan saglanacaktir.




DEGISTIRILMIiS METIN

No.

Konu

Sayfa No

Gereklilik

UENERATOR

80

7.1.1. Satin alinacak Jenerator gerekli techizati ile birlikte, tamami ile yeni, kullanilmamis miisterek ¢elik sasi iizerine
monte edilmis dizel motor ve alternatdr, transfer panosu, izolasyon kabininden meydana gelmis olacaktir. Kabin boyutlari;
dizel jenerator, alternatdr ve transfer panosunu teknik olarak kapsayacak bir sekilde olacaktir. Jenerator setinin uygun ve
goriinen bir yerinde bulunacak etiketi {izerinde (prime, standby) imal yil1, serino.su, tipi....v.b gibi bilgiler bulunacaktir.
IPanonun ¢ikisinda 4 tane mevcut ihtiyag ¢ikisi 1 adet de yedek cikis olmak iizere 5 tane ¢ikig olmasi dngdriillmektedir.

7.10

MONTAJ

Jeneratoriin nakliyesi, yerine yerlestirilmesi, yag ve antifiriz ikmalleri, montaj1 ve tiim elektrik kablolarinin (Jenerator
transfer panosundan, dagitim panosuna kadar) temin ve tesisi ile jenaratoriin test edilmesi ve devreye alinmasi yiiklenici
tarafindan saglanacaktir. Kabinin montaj yeri, kabinin geniglik ve uzunluklarindan min. 1’er m disariya dogru daha fazla
olacak sekilde teknigine uygun Betonarme kaide yapilacaktir. Yapilacak betonarma kaidenin bitimine 1.5 m
ylksekliginde tel ¢it ve girig icin kilitlenebilir bir kapt yapilacaktir. En az25 m uzunlugunda 3x120+70 mm NYY
kablolama yapilacaktir. Yapilacak olan kablolamada mevcut trafo panosu ile kurulacak olan dizel jeneratér panosu

arasinda 7 metrelik kanal acilarak teknigine uygun olarak yer altina aliacaktir.




