Y

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
DEVLET SU iSLERi GENEL MUDURLUGU

TURKIYE TASKIN VE KURAKLIK YONETiMi PROJESI

MODELLEME VE TASKIN ERKEN UYARI SISTEMI iCIN DONANIM TEMINI

TEKNIK SARTNAME
KASIM - 2025

1/15



1. iSIN KONUSU VE TANIMI

1.1. Bu ihalenin konusu ve kapsami, Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigiiniin ihtiyaci olan,
ozellikleri ve miktan bu teknik gsartnamede belirtilen donamum iiriinlerinin Teknik
Sartnameye uygun olarak DSI Genel Miidiirliigii Merkez Yerleskesine teslim edilmesi

isidir.
NO: URUN ADET
1 TiP-1 SUNUCU 4
2 TiP-2 SUNUCU 4
3 TiP-3 SUNUCU 2
4 VERI DEPOLAMA UNITESI 1
5 ANAHTARLAMA CIHAZI 1
6 EKRAN KARTI 2
7 DATACENTER ANAHTARLAMA CIiHAZI 2
2. TANIMLAR
Idare : DSI Genel Miidiirliigii Tagkin Kontrol Dairesi Bagkanligidir.
Yiiklenici : Isi Ustlenen Firmadir.

Takvim giinii  : Resmi ve idari tatil giinleri ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) dahil giinlerdir.
Bakim : Cihazin Sartnamede belirtilen her tiirlii bakim igleminin yapilmasidir.

Onarim : Cihazin sorunsuz ve siirekli galigabilmesi igin Sartnamede belirtilen her
tiirlii teknik yardim ve onarim iglemlerinin yapilmasidir.

Yazihm : Cihazin ve bu cihaza bagh elektronik techizatlari sorunsuz ve siirekli
¢alismasim saglayan her tiirlii programdir.

3. GENEL KOSULLAR
3.1. Bu sartnamenin konusu ve tamimi kapsaminda saglanan tiim iiriin ve hizmetler
tamamlanarak sistem 90 (doksan) takvim giinii icerisinde galisir halde teslim edilecektir.
3.2. Yiiklenici firmanin Ankara’da yerlesik ofisi olacaktir.
3.3. Teklif edilecek iiriinlerin iiretici firmalarin web sitelerinde kayit iglemleri yapilacaktir.
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4. SUNUCU

4.1. TiP 1 SUNUCU

4.1.1. Sunucu rack tipte ve en fazla 2U yiiksekliginde olacaktir.

4.1.2. Sunucu Gartner’in en son Magic Quadrant for Modular Servers tablosunda Liderler
boliimiinde yer almahdir.

4.1.3. Sunucunun merkezi iglem birimleri 64-bit mimaride ¢aligabilecektir.

4.1.4. Sunucu iizerinde en az 2 adet fiziksel islemci yuvasi bulunacaktir.

4.1.5. Sunucu iizerinde en az 2 adet, baz ¢alisma hiz1 en az 2.8 GHz olan Intel Xeon Gold
6548N iglemci bulunacaktir.

4.1.6. Sunucu iizerindeki her bir islemci en az 32 adet ¢ekirdege sahip olacaktir.

4.1.7. Sunucu iizerindeki her bir iglemci iizerinde en az 60 MB cache bellek bulunacaktir.

4.1.8. Sunucuiizerinde DDRS tipinde ve en az 4400 MT/s hiza sahip modiiller ile olusturulmusg
en az 1.5 TB bellek bulunacaktir. OEM bellek kabul edilmeyecektir.

4.1.9. Sunucu iizerinde en az 32 adet DDRS5 bellek yuvasi bulunacaktir.

4.1.10. Sunucu iizerinde en az 4 adet, her biri en az 960 GB kapasitede SSD bulunacaktir.

4.1.11. Sunucu iizerinde en az 16 adet disk yuvas1 bulunacaktir.

4.1.12. Sunucu iizerinde en az 1 adet en az 8GB cache bellekli, flash koruma destegi olan RAID
denetleyicisi bulunacaktir. RAID denetleyicisinin RAID1/10/5/6/60 destegi olacaktir.

4.1.13. Sunucu iizerinde en az 1 adet 1Gb RJ45 standardinda uzaktan erisim ve yonetim
saglayacak arabirimi olacaktir.

4.1.14. Sunucu iizerinde anakart veya ayrica PCI slotlarinda saglanabilecek sekilde en az 2 adet
en az 1Gb hizinda Ethemet portu bulunacaktir.

4.1.15. Sunucu iizerinde en az 2 portlu 100GbE QSFP56 standardinda 2 adet ethernet karti
bulunacaktir.

4.1.16. Sunucu iizerinde en az 2 adet her biri en az iki adet en az 32Gb/s hizinda porta sahip fiber
channel HBA kart1 bulunacaktir. Portlarda en az 32 Gb/s izinda SFP’ler takili olmalidur.

4.1.17. Sunucu iizerinde her biri en az 1400W kapasitede, ¢caligma esnasinda sokiiliip takilabilen,
en az n+1 adet yedekli gii¢ kaynaklan bulunacaktir.

4.1.18. Sunucu iizerinde yedekli ve ¢aligma esnasinda sokiiliip takilabilen sogutma iiniteleri
bulunacaktir.

4.1.19. Sunucu iizerinde en az 4 adet PCle Gen4 ve en az 2 adet PCle Gen5 genisleme yuvasi
bulunacaktir. ,

4.1.20. Sunucular virtual power 6zelligi ile uzaktan agilip, kapatilabilmelidir. Igletim sistemi
¢6kmiis ya da sunucu kapali bile olsa sunucunun yonetim iglemcisine erisilebilip, sunucu
uzaktan agilabilmelidir.

4.1.21. Sunucular sanal medya Ozelligini desteklemelidir, uzaktaki bir bilgisayara baghh USB
bellek, CD, DVD, vb. medyalan kullanabilmelidir.

4.1.22. Sunucular RESTful API’lara sahip olacaktir. RESTful API’lar kullanilarak sunucu BIOS
parametreleri (boot ayarlan, CPU ayarlan, gii¢ ayarlan, sicaklik ayarlar, giivenlik

e n ]
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4.1.23.

4.1.24.
4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.
4.1.28.

4.1.29.

4.2
4.2.1
4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6
4.2.7
4.2.8

429

4.2.10
4.2.11
4.2.12

4.2.13

m

ayarlani vb.) sunucu BIOS ekranina baglanmaya ihtiyag duyulmadan uzaktan
degistirilebilecektir.

Teklif edilen sunucularn tek bir noktadan yonetimi ve kontrolii i¢in yonetim yazilimi
teklife dahil edilecektir. Ek bir bedel 6denmeyecektir. Yonetim yazilim teklif edilen
sunucular igin en az garanti siiresi boyunca kullanilabilir olacak sekilde lisanslanacaktir.
Sunucunun 6n yiiziinde bulunan disklere yetkisiz kisiler tarafindan erisimi engelleyen,
kilitlenebilir metal alasimi koruyucu bulunacaktir.

Sunucunun gii¢ kontrolii, gii¢ siirlandirmasi, saglik durumlarimin kontrolii, firmware
giincellemeleri, sanal medya eklenmesi tek bir yonetim ekranindan yapilabilecektir.
Teklif edilen sunucular Microsoft Windows Server 2019, 2022 ve 2025, ESXi 7.0 u3 ve
Esxi 8.0 u3, RHELS8.x ve RHEL9.x igletim sistemleri kurulabilecektir. Vmware’in
“VMware Compatibility Guide” web sitesinden ESXi isletim sistemi uyumlulugu,
“Windows Server Catalog” web sitesinden ise Windows igletim sistemi uyumlulugu
bulunmalidir.

Teklif edilen sunucu iireticisinin VMware ESXi 7.0 U3 ve VMware ESXi 8.0 U3
siiriimleri i¢in iireticisine 6zellegtirilmis kurulum dosyalan (custom image), VMware
(Broadcom) destek sayfasindan indirilebilir durumda olacaktir.

Sunucu 3 yil boyunca iiretici firma garantisine sahip olmalidir. Bu garanti ilgili {ireticinin
destek sayfasinda goriilebilir olmali ve gerekli durumunda dogrudan iireticiye kayit
agilabilecek seviyede bakim paketi eklenmis olmalidir.

Anzali diskler geri verilmeyecektir.

TiP 2 SUNUCU:

Sunucu rack tipte ve en fazla 2U yiiksekliginde olacaktir.

Sunucu Gartner’in en son Magic Quadrant for Modular Servers tablosunda Liderler
boliimiinde yer almalidir.

Sunucunun merkezi islem birimleri 64-bit mimaride ¢aligabilecektir.

Sunucu iizerinde en az 2 adet fiziksel islemci yuvasi bulunacaktir.

Sunucu iizerinde en az 2 adet, baz ¢alisma hiz1 en az 2.8 GHz olan Intel Xeon en az 5.
nesil platinum iglemci bulunacaktir.

Sunucu iizerindeki her bir islemci en az 32 adet ¢ekirdege sahip olacaktir.

Sunucu iizerindeki her bir iglemci iizerinde en az 60 MB cache bellek bulunacaktir.
Sunucu iizerinde DDRS tipinde ve en az 5600 MT/s hiza sahip modiiller ile olugturulmus
en az 1 TB bellek bulunacaktir. OEM bellek kabul edilmeyecektir.

Sunucu iizerinde en az 32 adet DDRS bellek yuvasi bulunacaktir.

Sunucu iizerinde en az 4 adet, her biri en az 960 GB kapasitede SSD bulunacaktir.
Sunucu iizerinde en az 16 adet disk yuvasi bulunacaktir.

Sunucu iizerinde en az 1 adet en az 8GB cache bellekli, flash koruma destegi olan RAID
denetleyicisi bulunacaktir. RAID denetleyicisinin RAID1/10/5/6/60 destegi olacaktir.
Sunucu iizerinde en az 1 adet 1Gb RJ45 standardinda uzaktan erigim ve yonetim
saglayacak arabirimi olacaktir.

/.
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4.2.14

4.2.15
4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.25

4.2.26

4.2.27

4.2.28

4.2.29

Sunucu iizerinde anakart veya ayrica PCI slotlarinda saglanabilecek sekilde en az 2 adet
en az 1Gb hizinda Ethemet portu bulunacaktir.

Sunucularin {izerinde en az 1 portlu 200GbE 2 adet infiniband kart1 bulunacaktir.
Sunucu iizerinde en az 2 adet her biri en az iki adet en az 32Gb/s hizinda porta sahip
fiber channel HBA kart1 bulunacaktir. Portlarda en az 32 Gb/s lizinda SFP’ler takili
olmaldir.

Sunucu izerinde her biri en az 1400W Kkapasitede, g¢aliyma esnasinda sokiiliip
takilabilen, en az n+1 adet yedekli gii¢ kaynaklan bulunacaktir.

Sunucu iizerinde yedekli ve ¢aligma esnasinda sokiiliip takilabilen sogutma iiniteleri
bulunacaktir.

Sunucu iizerinde en az 4 adet PCle Gen4 ve en az 2 adet PCle Gen5 genisleme yuvasi
bulunacaktir.

Sunucular virtual power 6zelligi ile uzaktan acilip, kapatilabilmelidir. Iletim sistemi
¢6kmiis ya da sunucu kapali bile olsa sunucunun y6netim iglemcisine erigilebilip,
sunucu uzaktan agilabilmelidir.

Sunucular sanal medya 6zelligini desteklemelidir, uzaktaki bir bilgisayara baghh USB
bellek, CD, DVD, vb. medyalan kullanabilmelidir.

Sunucular RESTful API’lara sahip olacaktir. RESTful API’lar kullamilarak sunucu
BIOS parametreleri (boot ayarlarni, CPU ayarlan, gii¢ ayarlari, sicaklik ayarlan,
giivenlik ayarlan vb.) sunucu BIOS ekranina baglanmaya ihtiyag duyulmadan uzaktan
degistirilebilecektir.

Teklif edilen sunucularmm tek bir noktadan yonetimi ve kontrolii igin yonetim yazilimi
teklife dahil edilecektir. Ek bir bedel 6denmeyecektir. Yonetim yazilimi teklif edilen
sunucular i¢in en az garanti siiresi boyunca kullamlabilir olacak sekilde lisanslanacaktir.
Sunucunun 6n yiiziinde bulunan disklere yetkisiz kisiler tarafindan erigimi engelleyen,
kilitlenebilir metal alasimi koruyucu bulunacaktir.

Sunucunun gii¢ kontrolii, gli¢ simirlandirmasi, saglik durumlarmin kontrolii, firmware
glincellemeleri, sanal medya eklenmesi tek bir yonetim ekranindan yapilabilecektir.
Teklif edilen sunucular Microsoft Windows Server 2019, 2022 ve 2025, ESXi 7.0 u3
ve Esxi 8.0 u3, RHELS.x ve RHEL9.x igletim sistemleri kurulabilecektir. Vmware’n
“VMware Compatibility Guide” web sitesinden ESXi isletim sistemi uyumlulugu,
“Windows Server Catalog” web sitesinden ise Windows isletim sistemi uyumlulugu
bulunmalidir.

Teklif edilen sunucu iireticisinin VMware ESXi 7.0 U3 ve VMware ESXi 8.0 U3
stirlimleri i¢in tireticisine Ozellestirilmis kurulum dosyalar (custom image), VMware
(Broadcom) destek sayfasindan indirilebilir durumda olacaktir.

Sunucu 3 yil boyunca iiretici firma garantisine sahip olmalidir. Bu garanti ilgili
tireticinin destek sayfasinda goriilebilir olmali ve gerekli durumunda dogrudan iireticiye
kayit agilabilecek seviyede bakim paketi eklenmis olmahdir.

Anzah diskler geri verilmeyecektir.
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4.3 TIP3 SUNUCU:

4.3.1 Sunucu rack tipte ve en fazla 2U yiiksekliginde olacaktir.

4.3.2 Sunucu Gartner’in en son Magic Quadrant for Modular Servers tablosunda Liderler
boliimiinde yer almalidir.

4.3.3 Sunucunun merkezi iglem birimleri 64-bit mimaride ¢ahigabilecektir.

4.3.4 Sunucu iizerinde en az 2 adet fiziksel islemci yuvasi bulunacaktir.

4.3.5 Sunucu iizerinde en az 2 adet, baz ¢aligma hiz1 en az 2.8 GHz olan Intel Xeon en az 5.
nesil platinum iglemci bulunacaktir.

4.3.6 Sunucu iizerindeki her bir islemci en az 32 adet gekirdege sahip olacaktir.

4.3.7 Sunucu iizerindeki her bir islemci iizerinde en az 60 MB cache bellek bulunacaktir.

4.3.8 Sunucu iizerinde DDRS5 tipinde ve en az 5600 MT/s hiza sahip modiiller ile olusturulmusg
en az 1 TB bellek bulunacaktir. OEM bellek kabul edilmeyecektir.

4.3.9 Sunucu iizerinde en az 32 adet DDRS5 bellek yuvasi bulunacaktir.

4.3.10 Sunucu iizerinde en az 4 adet, her biri en az 960 GB kapasitede SSD bulunacaktir.

4.3.11 Sunucu iizerinde en az 16 adet disk yuvasi bulunacaktir.

4.3.12 Sunucu iizerinde en az 1 adet en az 8GB cache bellekli, flash koruma destegi olan RAID
denetleyicisi bulunacaktir. RAID denetleyicisinin RAID1/10/5/6/60 destegi olacaktir.

4.3.13 Sunucu iizerinde en az 1 adet 1Gb RJ45 standardinda uzaktan erisim ve yonetim
saglayacak arabirimi olacaktir.

4.3.14 Sunucu iizerinde anakart veya ayrica PCI slotlarinda saglanabilecek sckilde en az 2 adet
en az 1Gb hizinda Ethernet portu bulunacaktir.

4.3.15 Sunucularin iizerinde en az 1 portlu 200GbE 2 adet infiniband kart1 bulunacaktir.

4.3.16 Sunucu iizerinde en az 2 adet her biri en az iki adet en az 32Gb/s hizinda porta sahip fiber
channel HBA kart1 bulunacaktir. Portlarda en az 32 Gb/s hizinda SFP’ler takili olmalidir.

4.3.17 Sunucu iizerinde her biri en az 1400W kapasitede, calisma esnasinda sokiiliip takilabilen,
en az n+1 adet yedekli gii¢ kaynaklar1 bulunacaktir.

4.3.18 Sunucu iizerinde yedekli ve galigma esnasinda sokiiliip takilabilen sogutma iiniteleri
bulunacaktir.

4.3.19 Sunucu iizerinde en az 4 adet PCle Gen4 ve en az 2 adet PCle Gen5 genisleme yuvasi
bulunacaktir.

4.3.20 Sunucular virtual power 6zelligi ile uzaktan agilip, kapatilabilmelidir. Igletim sistemi
¢6kmiis ya da sunucu kapal bile olsa sunucunun yonetim islemcisine erisgilebilip, sunucu
uzaktan agilabilmelidir.

4.3.21 Sunucular sanal medya ozelligini desteklemelidir, uzaktaki bir bilgisayara baghh USB
bellek, CD, DVD, vb. medyalar kullanabilmelidir.

4.3.22 Sunucular RESTful API’lara sahip olacaktir. RESTful API’lar kullanilarak sunucu BIOS
parametreleri (boot ayarlan, CPU ayarlan, gii¢ ayarlan, sicakhk ayarlan, giivenlik
ayarlan vb.) sunucu BIOS ekranina baglanmaya ihtiya¢ duyulmadan uzaktan
degistirilebilecektir.
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4.3.23 Teklif edilen sunucularn tek bir noktadan yonetimi ve kontrolii igin yonetim yazilimi
teklife dahil edilecektir. Ek bir bedel 6denmeyecektir. Yonetim yazihim teklif edilen
sunucular i¢in en az garanti siiresi boyunca kullanilabilir olacak sekilde lisanslanacaktir.

4.3.24 Sunucunun 6n yiiziinde bulunan disklere yetkisiz kisiler tarafindan erigimi engelleyen,
kilitlenebilir metal alagimi koruyucu bulunacaktir.

4.3.25 Sunucunun gii¢ kontrolii, gii¢ sinirlandirmasi, saglik durumlarinin kontrolii, firmware
giincellemeleri, sanal medya cklenmesi tek bir yonetim ekramindan yapilabilecektir.

4.3.26 Teklif edilen sunucular Microsoft Windows Server 2019, 2022 ve 2025, ESXi 7.0 u3 ve
Esxi 8.0 u3, RHELS8.x ve RHEL9.x isletim sistemleri kurulabilecektir. Vmware’n
“VMware Compatibility Guide” web sitesinden ESXi isletim sistemi uyumlulugu,
“Windows Server Catalog” web sitesinden ise Windows igletim sistemi uyumlulugu
bulunmalidir.

4.3.27 Teklif edilen sunucu ireticisinin VMware ESXi 7.0 U3 ve VMware ESXi 8.0 U3
strlimleri i¢in iireticisine 6zellestirilmis kurulum dosyalari (custom image), VMware
(Broadcom) destek sayfasindan indirilebilir durumda olacaktir.

4.3.28 Sunucu 3 y1l boyunca iiretici firma garantisine sahip olmalidir. Bu garanti ilgili iireticinin
destek sayfasinda goriilebilir olmali ve gerekli durumunda dogrudan iireticiye kayit
agilabilecek seviyede bakim paketi eklenmis olmahidir.

4.3.29 Anzal diskler geri verilmeyecektir.

4.3.30 Sartnamenin 7. Maddesinde teklif edilecek ekran kartlarimin sunuculara ayn ayn
takilabilmesi igin gerekli aparatlar (gii¢ ve montaj aparatlar v.b) teklife dahil edilecektir.

. VERI DEPOLAMA UNITESI

5.1. Teklif edilecek veri depolama sistemi {ireticisi, en giincel tarihli “Gartner Magic Quadrant
for Enterprise Storage” raporlarinda “Leaders” (liderler) konumunda olacaktir.

5.2. Teklif edilecek Flash tabanhi depolama sistemi All Flash mimarisine gore tasarlanmig
olmaly, iireticinin All Flash Array (AFA) kategorisinde olacaktir. SSD disk teknolojilerini
kullanmali ve veri depolama {initesi iireticisinin en son jenerasyon {iriin ailesinin modeli
olmalidir.

5.3. Teklif edilecek harici depolama sisteminin konfigiirasyonlari1 (LUN, Volume olusturma

ve/veya silme iglemleri vb.) arayiiz iizerinden yapilmalidir.

5.4. Teklif edilecek veri depolama sisteminin kontrol iiniteleri Symmetric Active-Active veya
All-Active veya Active-Active yapida caligacaktir. Veri depolama sistemi {izerinde
tanimlanan bir mantiksal alana (LUN/Volume) tiim denetleme birimleri tarafindan aym
anda okuma ve yazma yapilabilecektir. Harici depolama birimi {izerinde en az 2 adet
Active-Active ¢alisan denetleme birimi bulunmalidir. Denetleme birimlerinin bir birbirleri
ile haberlesmesi igin harici Ethernet, FC SAN katmanina ihtiyag¢ olmamalidir.

5.5. Teklif edilecek veri depolama sistemi SAN ve NAS ozelliklerini aym denetme birimleri
iizerinden destekleyecektir. FC, iSCSI, CIFS ve NFS erisim protokollerine sahip olacaktir.
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5.6.

SHE

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

NAS ozelligi igin ekstra donanim ve/veya yazihm olmayacaktir. Teklif edilen veri
depolama sistemi en az 4 adet denetleme birimine genislemeyi desteklemelidir.

Teklif edilen veri depolama sistemi birden fazla sistemin (appliance’n) gesitli yollarla
(sanallastirma ve/veya kiimeleme (cluster) ve benzeri.) bir araya getirildigi ve bu sekilde
genisleyen yapilar teklif edilmeyecektir. Bu sekilde teklif edilen ¢oziimler kabul
edilmeyecektir.

Harici depolama birimi denetleme birimleri iizerinde yiiksek ve gok y6nlii hesaplama
kabiliyeti igin toplam en az 96 adet genel amagh islemci gekirdegi bulunmalidir.

Teklif edilen veri depolama sistemi iizerinde tek noktadan hata durumuna karg1 tiim
onlemler almmis olmalidir. Veri depolama sistemi iizerinde yer alan bilesenler (Kontrol
iinitesi, Gii¢ kaynaklan, Fanlar) iizerinde olusmas1 muhtemel anzalarda veri depolama
sistemi durmadan ¢alisacak sekilde tasarlanmig olmalidir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminde herhangi bir sorun ¢ikmasi durumunda sistem
icerisindeki herhangi bir parganin degistirilmesi sistem kesintiye ugratilmadan
yapilabilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemine yeni bir disk gekmecesi ilave edilmesi durumunda
sistem kapatilmayacaktir ve kesinti olmayacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminde gerekebilecek microcode, firmware upgradeleri
sistemi kesintiye ugratmadan, online olarak yapilabilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi igerisinde olusturulan bir mantiksal alana
(LUN/Volume) teklif edilen tiim denetleme birimleri tarafinda ayn1 anda okuma ve yazma
yapilabilmelidir. (Asimetrik LUN Access) ALUA galisan sistemler teklif edilmeyecektir.
Harici depolama birimi {izerinde bulunan denetleme birimleri RAID 6 yada es zamanh 2
disk arizasina karg1 koruma seviyesini desteklemelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi solid state disklerle olusturulmus, RAID 6 sonrasi
en az 500 TiB (1 KB=1024 byte) net alan bulunmalidir. Kapasite hesab1 sirasinda,
sikigtirma, tekillestirme vb gibi 6zellikler kullanilmayacaktir.

Teklif edilen harici depolama biriminde Thin Provisioning 6zelligi bulunmalidir. Bu
ozellik igin gerekli lisanslar sunulmalidir.

Harici depolama birimi iizerinde net alan kullanim verimliliginin arttinlabilmesi adina
teklif edilen denetleme birimleri ile global tekillestirme (deduplication) ve sikistirma
(compression) ozellikleri desteklenmeli, gereken lisanslar ve donamimlar teklife dahil
edilmelidir. Ek bir bedel 6denmeyecektir. Bu oOzellikler veri diske yazilmadan
gergeklesecek sekilde (inline) galigmalidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi in-line tekillegtirme ve sikistirma yapabilmelidir. Bu
ozellik igin lisans gerekli ise teklife dahil edilmelidir. Ek bir bedel 6denmeyecektir.
Harici depolama birimi iizerinde, kontrol {initelerine esit dagitilmig, toplamda en az 256
GB DRAM/DIMM o6nbellek bulunacaktir.

Denetleme birimleri iizerinde DRAM/DIMM onbelleginde bulunan ve heniiz disklere
yazilmamig veriler igin elektrik kesintilerinde veri kaybim 6nlemek adina bir koruma
mekanizmasina sahip olmalidir.

Harici depolama birimi iizerinde en az 8 adet en az 32 Gbit/s hizinda FC ve en az 8 adet
25 Gbit/s hizinda ethernet sunucu baglant1 noktas: bulunacaktir. Bulunan tiim baglanti
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5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.
5.31.

noktalan igin SFP modiiller verilecektir. Ayrica ethernet baglanti1 noktalarmn anahtarlama
cihazlarina baglanabilmesi igin 8 adet 25 Gbit/s hizinda SFP modul teklife eklenecektir.
Harici depolama biriminde denetleme birimleri ile disk gekmeceleri arasinda NVMe veya
NVMe over fabric (Infiniband/RoCe/RDMA) baglanti protokolii kullamlacaktir.

Harici depolama birimi, ayni iiriin ailesinden diger bir sistem ile denetleme birimi tabanh
senkron ve asenkron replikasyonu desteklemelidir.

Harici depolama birimi giincel HP-UX, IBM-AIX, Oracle Solaris, RHEL, SLES,
Microsoft Windows Server isletim sistemleri ve VMware, Hyper-V sanallastirma
¢oziimleriyle uyumlu olmalidir.

Harici depolama birimi Citrix Hypervisor, HPE HP-UX, IBM AIX, Microsoft Windows
Server and Microsoft Hyper-V, Oracle Linux, Oracle Solaris, Oracle VM, Red Hat
Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware ESX and ESXi igletim
sistemlerini desteklemelidir.

Teklif edilen Veri Depolama Unitesi VVOLs,VASA,VAAI entegrasyonlarim
desteklemelidir.

Harici depolama birimi iizerinde uygulanacak yedek disk veya esdeger yedek alan
politikas: iireticinin 6nerilerine gore (“best practices”) belirlenecek ve bu diskler veya alan
net kapasite hesabina dahil edilmeyecektir.

Harici depolama birimi mantiksal alanlarin (LUN/Volume) anlik kopyalarim (snapshot)
ve tam kopyalarim (clone) alabilmeli, gereken lisanslar teklife dahil edilmelidir. Ek bir
bedel 6denmeyecektir.

Harici depolama birimine erigen is yiiklerinin QoS (“Quality of Service”) kapsaminda
yapilandirilmasi desteklenmelidir.

Harici depolama biriminin y6netilebilmesi ve performansinin anlik ve en az 6 ay gegmige
doniik olarak izlenebilmesi, performans analizi, kapasite trend analizi ve raporlama yapma
i¢in gerekli olan lisanslar teklife dahil edilecektir. Ek bir bedel 6denmeyecektir.

Teklif edilen Veri Depolama Unitesi iireticisi Tiirkiye’de yerlesik ofisi olacaktir.

Teklif edilen Veri Depolama Unitesi, iireticinin servis paketi ile 3 yil 7x24 ¢agn
agtirilabilecek sekilde olmalidir.

. ANAHTARLAMA CIHAZI (1 adet)

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

[

Cihaz, yiiksek performansli infiniband anahtarlama 6zelliklerine sahip olmalidur.
Cihaz, veri merkezleri i¢in tasarlanmig rack kabine monte edilebilmelidir.

Cihaz en az 64 adet NDR 400 Gbps OSFP portu desteklemelidir.

Cihaz, toplam non-blocking switching kapasitesi en az 51 Tb/s olmalidir.

Cihazin, porttan porta gecikme siiresi en az 90 nanosaniye olmalidir.

Cihazin {izerinde RJ45 Yonetim portu, konsol portu ve USB portu olmahidir.

Cihaz iizerinde QoS (Quality of Service) destegi olmalidir.

Cihaz iizerinde static ve adaptive routing 6zellikleri bulunmalidir.

Cihaz 0°C ile 40°C sicaklan arasinda ¢aligabilmelidir.

Cihaz InfiniBand Trade Association (IBTA) 1.5 standards ile tam uyumlu ¢alisabilmelidir.
Cihaz SNMP V1, V2 ve V3 desteklemelidir.

Cihaz bir Web arayiizii ile yonetilebilmelidir.
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6.13. Cihaz yedekli power iiniteleri ve kablolar ile verilecektir.

6.14. Cihazin fan modiilleri cihaz ¢aligirken sokiiliip degistirilebilecektir.

6.15. Cihaz ile birlikte iizerindeki port sayis1 kadar OSFP56 to OSFP56, 200 Gbps hizim
destekleyen 5 metre optik baglanti kablosu verilecektir.

. EKRAN KARTI

7.1. Teklif edilecek ekran karti, 4. nesil Tensor gekirdekleri barindirmali ve PCI Express GenS
x16 arabirimini desteklemelidir.

7.2. Teklif edilecek ekran kart1, 2U rackmount sunuculara fiziksel olarak uyumlu olmalidir.

7.3. Teklif edilecek ekran kart1, 7/24 tam yiik altinda kesintisiz galimaya uygun olmalidir.

7.4. Teklif edilecek ekran kart1, yenilenmis veya ikinci el iiriinler kabul edilmeyecektir.

7.5. Teklif edilecek ekran kartinin GPU bellegi en az 80 GB HBM3 teknolojisine sahip
olmahdir.

7.6. Teklif edilecek ekran kartimin Bellek bant genisligi en az 2 TB/sn olmalidir.

7.7. Teklif edilecek ekran kartiun FP64 (¢ift hassasiyet) performansi en az 30 TFLOPS
olmalidir.

7.8. Teklif edilecek ekran kartinin FP32 (tek hassasiyet) performansi en az 60 TFLOPS
olmalidir.

7.9. Teklif edilecek ekran kartinin Tensor (TF32) performansi en az 835 TFLOPS olmalidir.

7.10. Teklif edilecek ekran kartinin INT8 performansi en az 1979 TOPS olmaldur.

7.11. Teklif edilecek ekran kartinin GPU, en az PCle Gen5 x16 bant genisliginde ¢aligymalidir.

7.12. Teklif edilecek ekran kartinin NVLink destegi bulunmalidir.

. DATACENTER ANAHTARLAMA CIHAZI

8.1. Teklif edilen datacenter anahtarlar aym {ireticinin iiriinii olacaktir.

8.2. Teklif edilen datacenter anahtar cihazi treticisi (yerli markalar harig) 2025 yilinda
yaymlanmis olan “Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure”
analiz grafiginde LEADERS veya CHALLENGERS béliimiinde bulunmahidir.

8.3. Anahtarlar IPv4 ve IPv6 protokolleri igin tikanmasiz yapida ¢aligmalidir.

8.4. Tiim datacenter anahtarlar, ihale tarihinde iiretici firmanin web sitesinde duyurusu yapilmis
iirtinlerden olacak ve ihale tarihinde end of sale/life/support (satisi, destegi ve iiretimi
bitirilmis) iiriinler olmayacaktir. Belirtilen teknik 6zelliklere iiretici firmanin web sitesinden
ulagilabilecektir.

8.5. Erisim kontrol listeleri Port, VLAN veya SVI (Switched virtual interface) seviyesinde
uygulanabilmelidir.

8.6. Anahtar DHCP, ARP ve IP ataklarin1 engellemek igin DHCP snooping, Dynamic ARP
Inspection ve IP Source Guard 6zelliklerine sahip olmalidir.

8.7. Uriinler, diger tedarikgilerin sistemleriyle birlikte ¢aligabilmesi ve iiglincii parti servisleri
verilebilmesi i¢in standart protokolleri destekleyen ara yiiz ve agik standartlara sahip olacaktir.
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8.8. Anahtarlanin IPv6 destegi olacaktir. Bu destek ek bir lisans ile saglaniyorsa bunlar cihazla
birlikte siiresiz ve licretsiz olarak verilecektir.

8.9. Ethernet anahtarlar, belirli portlardan sadece belirli MAC adreslerinin iletigim kurmasina
izin verebilmeli, belirlenecek MAC adreslerini dinamik olarak dgrenebilmeli ve MAC adres
siniri olarak say1 verilebilmelidir.

8.10. Her bir anahtarin port tabanli ve MAC adresi tabanli VLAN destegi olacaktir.

8.11. Anahtarlar; giivenli SSL (https) web tabanli veya grafik ara yiizii ile yonetim destegine
sahip olacaktir. Bununla birlikte SNMP v1/v2/v3, telnet, SSHv2, Telemetry,
Netconf/Restconf/REST API/YANG ve konsol erigimlerini destekleyecek ve bu protokollerle
izlenebilecek (monitor) veya yonetilebilecektir.

8.12. Anahtarlar, 220 = %10 Volt AC ve 50 + %2 Hz frekanslarinda ¢aligacaktir.

8.13. Anahtarlar, Virtual Port Channel (vPC), Virtual Switching System (VSS), StackWise veya
intelligent stack (iStack) veya Cluster Switch System (CSS) teknolojilerinden en az birini
destekleyecektir.

8.14. Anahtarlar, DHCP Server ve Relay 6zelligi destekleyecektir.

8.15. Anahtarlarn QoS (Quality of Service) oOzellikleri olacaktir. Trafik o6ncelikleri
belirlenebilecek, bant genisligi yonetimine izin verilebilecektir.

8.16. Radius, Tacacs+ veya benzeri protokol iizerinden AAA destegi bulunacaktir. Anahtarlar
lizerinde kullanicilarin komut yetki seviyeleri kontrol Anahtarlar iizerinde veya kimlik
dogrulama sunucusu ile birlikte c¢aligarak kullanicilanin komut yetki seviyeleri kontrol
edilebilecektir.

8.17. Anahtarlarda FTP veya TFTP protokolleri ile yazilim giincellemesi, konfigiirasyon
yedeklemesi yapilabilecektir. Dosya transferinin giivenli bir ortamda saglanabilmesi amaciyla
tiim anahtarlar SCP veya SFTP protokoliinii de destekleyecektir.

8.18. Anahtarlarin RMON destegi olacaktir.

8.19. Anahtarlar, {izerindeki gecen trafigi analiz edebilmek amaciyla port mirroring destegine
sahip olacaktir. Anahtar iizerindeki birden fazla portun trafigini baska bir porta
yonlendirilebilecektir.

8.20. Ethernet anahtarlann portlarinda hiz sinirlandirma (Rate Limiting) 6zelligi olacaktir.

8.21. Anahtarlar IEEE 802.1x standardim1 destekleyecektir. 802.1x MAC authentication bypass;
802.1x desteklemeyen cihazlar i¢in MAC adresinin yetkilendirme i¢in kullanilmasi, 802.1x
VLAN assignment; RADIUS sunucu yardimi ile port bazinda kullamci yetkilendirme ve
dinamik VLAN tahsisi 6zellikleri desteklenecektir.

8.22. Anabhtar, jumbo frame destegine sahip olmalidir.

8.23. Anahtarlarin IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
destegi olacaktir.

8.24. Cihaz, erigim kontrol listeleri ile paketleri L2 basligindaki kaynak/hedef MAC adresi, L3
bashigindaki kaynak/hedef IP adresi, L4 basligindaki TCP/UDP port numarasi bilgilerine gére
erisim denetiminden gegcirebilmelidir. Erigim kontrolleri belirlenen zaman araliklarinda
otomatik olarak galigabilmelidir. Bu sebeple Time Based ACL desteklenecektir.
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8.25. Anahtar Control Plane Policing (CoPP) veya CPU defence vb. 6zellik destekleyecektir.

8.26. Anahtar bir ug noktaya olan erigimin kalitesini (paket kaybi, gecikme, jitter) 6lgmek i¢in
IP SLA veya NQA ozelliklerinden en az birini destekleyecektir.

8.27. Anahtarlar PIM DM, PIM SM, PIM SSM, MSDP ve IGMP snooping destegine sahip
olacaktir.

8.28. Anahtar HSRP veya VRRP destegine sahip olacaktir.

8.29. Anahtar, VRF destegine sahip olacaktir.

8.30. Anahtar RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, VRRPv4, VRRPv6, Static route, Policy-Based
Routing destegine sahip olacaktir.

8.31. Teknik sartnamede talep edilen dzellikler igin gerekli lisanslar ile birlikte saglanacaktir.
Saglanan tiim lisanslar siire siirsiz olacaktir, siiresiz lisans saglanamamasi durumunda
saglanan lisanslar en az 7 (yedi) yil siireli olacaktir.

8.32. Anahtarlar kabinet tipi (19 ing) olacak ve kabinete montaj1 yapilacaktr.

8.33. Anahtar iizerindeki tiim birimler (GBIC, SFP vb) orjinal olacak ve OEM iiriinler
olmayacaktir.

8.34. Saglanan anahtarlar en az 3 Y1l garantiye sahip olacaktir. Garanti siiresi boyunca anahtarlar
igin iiretici yazilm giincelleme ve teknik destegi (TAC) alinabilecektir.

8.35. Anahtar iizerinde yonetim ve fabric modiilleri bagimsiz olacaktir. Anahtar iizerinde en az
2 adet yonetim modiilii ve en az 4 adet switch fabric yuvasi olmalidir. Tiim kontrol kart1 ve
switch fabric yuvalari dolu olarak teklif edilecektir.

8.36. Anahtar iizerine fabric ve yonetim modiilleri haricinde en az 8 adet I/O modiil
takilabilecektir.

8.37. Anahtarin switching kapasitesi en az 38 Tbps olacaktir.

8.38. Anahtarin her bir slot bandwidth degeri en az 2.4 Tbps olacaktir.

8.39. Anahtar en az 3 adet fan yuvasi bulunacaktir ve fan yuvalan dolu bir sekilde teklif
edilecektir. Teklif edilecek iiriiniin daha fazla fan yuvasi olmasi durumunda tiim yuvalan
dolu sekilde teklif edilecektir.

8.40. Anahtar iizerinde en az 6 adet giic kaynag: {initeleri bulunacaktir ve tiim gii¢ kaynag:
yuvalan dolu olacaktir. Giig kablolar1 PDU tip olacaktir.

8.41. Anahtarlar yiiksek erigilebilirlik (High Availability) modunda ¢alismali ve iki omurga
anahtar birbirlerine en az 400 Gbps (unidirectional) bant genisligi ile baglanmali, bu
baglant1 i¢in gerekli en az 10 m uzunlugunda en az 4 (dort) adet 100G AOC teklife dahil
edilecektir.

8.42. Her bir anahtarda en az, 160 adet 25GE, 48 adet 100GE QSFP28, 24 adet 10GBase-T ve
24 adet 1000Base-T port bulunan kart saglanacaktir.

8.43. Anahtarlar ile birlikte toplam 600 adet 10G-SR, 120 adet 25G-SR, 20 adet 100GBASE
CWDM4/ CWDM4 Lite, 40 adet 100G-SR4, 70 adet 100G-BIDI modiiller saglanacaktir.

8.44. Datacenter anahtarlar ile birlikte 130 adet en az 48 port 1000T-Base PoE , 4 port 10G SFP+
ve 2 port 12G Stack portu ve stack kablolar1 bulunan stack yapida ¢aligabilecek datacenter
anahtarlama cihazi verilecektir.
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8.45. Datacenter anahtarlar ile birlikte 10 adet en az 48 port 1000T-Base, 4 port 10G SFP+ ve 2
port 12G Stack portu ve stack kablolan bulunan, stack yapida galisabilecek, power yedekli
datacenter anahtarlama cihazi verilecektir.

8.46. Datacenter anahtarlar ile birlikte 10 adet en az 48 port 25G SFP28 , 8 port 100G QSFP28
portu ve herbiri igin 1 adet 100G stack kablosu bulunan, power yedekli datacenter
anahtarlama cihaz1 verilecektir.

8.47. Anahtarlar ile birlikte toplam 100 adet 2 metre CAT7, 100 adet 3 metre CAT7, 25 adet 5
metre CAT7 ve 25 adet 10 metre CAT7 metal konnektorlii bakar patch kablo verilecektir.

8.48. Anahtarlar ile birlikte 48 adet MPO Female to Female Multimode OM4 3 metre kablo
verilecektir.

8.49. Anahtarlar ile birlikte toplam 100 adet 1 metre OM4 MM LC, 250 adet 2 metre OM4 MM
LC ve 200 adet 3 metre OM4 MM LC fiber kablo verilecektir.

8.50.En az 4000 (dortbin) adet VLANID ve en az 4000 (dortbin) adet SVI/Vlanif (Switched
Virtual Interface/Vlan interface) destegine sahip olacaktir.

8.51. Anahtarlarin destekledigi MAC adresi sayis1 en az 125.000 (yiizmirmibesbin) adet
olacaktir.

8.52. Anahtar BGP ve MACsec destekleyecektir.

9. TESLIMAT
9.1. Yiiklenici, Idare’ce satin alinma konusu cihazlan teslim edilmesinin bildirilmesini
miiteakip, cihazlan 90 (doksan) takvim giinii icerisinde Bilgi Teknolojileri Dairesi
Basgkanlig1 Veri Merkezine teslim edecektir.
9.2. Yiiklenici cihazlarn teslimati igin ek bir iicret talep etmeyecektir.

10. MUAYENE

10.1. Yiiklenici Cihazin kurulumunu tamamlayip test ¢aligmalarini basarryla tamamladiktan
sonra Idare’den yazil olarak kabul muayenesinin yapilmasim isteyecektir.

10.2.Muayene esnasinda Cihaz; Teknik Sartnamede istenen gartlan yerine getirip getirmedigi
yoniinden test ve muayenelere tabi tutulacaktir. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan
sartlarm  saglandigi belirlenirse “Komisyon Kabul Tutanag” Idare tarafindan
imzalanacaktir.

10.3.Muayene esnasinda Cihazin, Teknik Sartnamede belirtilen maddelerden herhangi birini
saglamadifi Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan tespit edilir ise Cihaz kabul
edilmeyecektir.

10.4. Teklif edilecek cihazlarn performans testleri, Yiiklenici firmanin uzman teknik personeli
tarafindan yapilacaktir. S6z konusu testler sirasindaki yol ve konaklama masraflan
Yiikleniciye ait olacaktir.

Y
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11. GARANTI
11.1. Teklif edilecek tiim donamimlar i¢in 3 (iig) y1l, 7/24 yerinde parga dahil garanti ve bakim

verilecektir. Garanti siiresinin baglama tarihi muayene ve kabuliiniin tamamlandig: tarih
olacaktir.
11.2.Bu garantinin iiretici firmadan veya iireticinin Tiirkiye’de bulunan yetkili distribiitor
firmadan saglanacagina dair “taahhiitname” ve/veya “garanti belgesi” Idareye sunulacaktir.
11.3. Garanti siiresi iginde her tiirlii anizanin giderilmesi ve bunun i¢in gerekli donanmim (yedek
parga temini dahil) ve/veya yazilm Yiikleniciye ait olacak, bu hizmet igin iicret talep
edilmeyecektir.

12. CEZALAR

12.1. Cezalar, aylik olarak toplanarak Yiiklenici’ye tahakkuk ettirilecektir.

12.2. Yiiklenici, tahakkuk ettirilen cezay1 en geg 1 (bir) ay icerisinde 6demekle yiikiimliidiir.

12.3. Yiiklenici’nin 12. CEZALAR maddesindeki belirtilen ddemeleri yapmamasi durumunda
dogacak anlagmazlikta ve Teknik Sartname ile ilgili anlagmazliklarda Ankara Mahkemeleri
ve Icra Daireleri yetkili olacaktir.

12.4.Yiiklenici, Teknik Sartnamenin 3.1 maddesini belirtilen siire igerisinde saglayamadigi
takdirde her takvim giinii i¢in sozlesme bedelinin % 0,1 (binde bir)’i oraminda ceza
O6deyecektir.

13. BILGI GUVENLIGI GEREKSINIMLERI

13.1.Yiiklenici ihaleye konu is kapsaminda ve garanti siiresi boyunca yiikiimliiklerini yerine
getirirken, DSI Genel Miidiirliigii bilgi giivenligi politikalarina uymak zorundadir. Bilgi
giivenligi politikas1 DSI web sitesinde yaymlanmaktadir.

13.2. Yiiklenicinin herhangi bir is ve isleminde DSI Genel Miidiirliigii bilgi giivenligi
politikalarina aykin hareket etmesi halinde, bu durum Idare tarafindan yazili olarak
Yiikleniciye bildirilir ve gerekli diizenlemeleri yapmas: istenir. Yiikleniciye bu tarzda bir
bildirim yapilmamis olmasi halinde, Yiiklenicinin bilgi giivenligi politikalarina uydugu
kabul edilir.

13.3. DSI Genel Miidiirliigii bilgi giivenligi politikalar uyarinca, idareye ait bilgilerin korunmasi
maksadiyla, Yiikleniciler ile “Kurumsal Gizlilik Taahhiitnamesi” ve s6z konusu is
kapsaminda galigacak olan Yiiklenici personeli ile “Personel Gizlilik Taahhiitnamesi”
imzalanir.

13.4. Taahhiitnameye konu i§ kapsaminda alt yiiklenici kullanilacaksa, ana yiiklenici tarafindan
tiim alt yiiklenicilere “Kurumsal Gizlilik Taahhiithamesi” imzalatilir ve taahhiithamelerin
bir sureti idareye teslim edilir. Aym sekilde alt yiiklenici ¢aliganlari ile de “Personel Gizlilik
Taahhiitnamesi” imzalanir. Alt yiikleniciler ve galiganlarina ait taahhiitnameler Idareye
teslim edilmeden, alt yiikleniciler ¢aligmalara katilamaz. Alt yiikleniciler ile “Kurumsal
Gizlilik Taahhiitnamesi” imzalanmast, asil yiiklenicinin gizlilik ile ilgili sorumluluklarim
ortadan kaldirmaz veya degistirmez.
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14.

13.5.Kurumsal Gizlilik Taahhiitnamesi ve ihaleye konu is kapsaminda g¢aligtinlacak anahtar
personelin Personel Gizlilik Taahhiitnamelerinin imza islemleri tamamlanmadan,
Yiiklenici tarafindan ige baglanamaz.

13.6. Yiiklenici ¢aliganlarmin bilgi ve bilgi isleme tesislerine erigim yetkileri, Personel Gizlilik
Taahhiitnameleri idareye teslim edildikten sonra tanimlanur.

13.7.Destek faaliyetleri kapsaminda kurum biligim sistemlerine uzaktan erisim yapilmasi
ihtiyaci s6z konusu olmasi halinde, Yiiklenici personelinin s6z konusu kaynaklara erigimi
Idare tarafindan saglanan VPN hizmeti iizerinden yapihr. VPN erigimi yapilabilmesi igin
Kurumsal Gizlilik Taahhiitnamesi, Personel Gizlilik Taahhiitnameleri ve VPN erigimi talep
formlarmin Idareye teslim edilmis olmas1 gerekir.

13.8.06.07.2019 tarih ve 30823 sayil1 Resmi Gazete *de yayimlanarak yiiriirliige giren 2019/12
sayili Bilgi ve Iletisim Giivenligi Tedbirleri konulu Cumhurbagkanligi Genelgesi’nin 12.
Maddesi uyarinca; Tedarik edilecek yazilim, donanim ve cihaz/sistemlerde mevcut
giivenlik 6nlemlerini agarak erigim saglamak iizere 6zel olarak tasarlanan ve/veya kasith
olarak déhil edilmis bosluklar veya giivenlik agiklan bulunmadigi konusunda Yiikleniciden
“Arka Kap1 Taahhiitnamesi” alinacaktir.

13.9. Arka Kap1 Taahhiitnamesi oncelikle liretici, iireticiden alinamiyorsa dagitici, her ikisinden
de almamiyorsa Yiiklenici tarafindan imzalanacaktir.

13.10. Arka Kap1 Taahhiitnamesi, taahhiitnameyi imzalayacak tedarik zinciri bileseni dikkate
almarak (iiretici, dagitici, yiiklenici) her bir iiriin i¢in ayn ayn, (iiriinlerin tiir, tip, kullanim
amaci, marka, model vb. 6zelliklerine gore gruplandinlarak) her bir grup i¢in ayr ayrn veya
tiim iiriinler igin tek bir taahhiitname olacak sekilde verilebilecektir.

13.11. Bu boliimde belirtilen kurumsal gizlilik taahhiitnamesi, personel gizlilik taahhiitnameleri
ve arka kap1 taahhiitnamesi ihaleye konu tedarik sézlesmesi imzalanmasi sonrasinda ihale
iizerinde kalan Yiklenici tarafindan imzalanacak veya yukanida belirtilen esaslar
dogrultusunda ilgili kisi ve kurumlara imzalatilarak Idareye teslim edilecektir. Bu belgeler
ihaleye katihim i¢in bir 6n yeterlilik belgesi olarak istenmemistir.

Bu sartname 15 (onbes) sayfadan ibarettir.
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